KONCENTRAT DO CODZIENNEGO MYCIA SANITARIATOW TOILET CLEANING SYSTEM HD E “415”
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KONCENTRAT DO CODZIENNEGO MYCIA SANITARIATOW TOILET CLEANING SYSTEM HD E

“41 5!1

Data utworzenia: 14-07-2017 r.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU
(Podstawa: Rozporzadzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 s.
REACH)

SEKCJA 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu:
KONCENTRAT DO CODZIENNEGO MYCIA SANITARIATOW TOILET CLEANING SYSTEM HD E “415”
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Preparat do gruntownego mycia sanitariatéw np. muszle ustepowe pisuary, bidety, umywalki, ptytki scienne
i podtogowe, kabiny prysznicowe i in.
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
Nazwa i adres firmy: ENZIM sp. z 0.0.
Numer telefonu: + 48 532-481-999

Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki:
Arkadiusz Snoch, e-mail: biuro@enzim.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego:
producent: GSM + 48 727-573-485 (od 8:00 do 16:00)
informacja toksykologiczna w Polsce: 0-42 631 47 24 ( od 7:00 do 15:00), 998 Straz Pozarna
112 Centrum powiadamiania Ratunkowego

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

2.1.1 Klasyfikacja zgodnie z Rozporzgdzeniem WE nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania (CLP)

Zagrozenia ogoélne:
Produkt sklasyfikowany jako zracy w mys| obowigzujacych przepisow.

Zagrozenie zdrowia:
Skin Corr. 1B, H314

Witasnosci niebezpieczne:
nie dotyczy

Zagrozenia Srodowiska:
nie dotyczy

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Piktogramy wskazujgce na rodzaj zagrozenia:

Haslo ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujgce na rodzaj zagrozenia:
H314 — Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
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Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P280 — Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronng/ ochrone oczu/ ochrone twarzy.

P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POLKNIECIA: Wyptuka¢ usta. NIE wywotywaé wymiotow.

P303+P361+P353 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE (lub na wlosy): Natychmiast usunaé/zdjaé catg
zanieczyszczong odziez. Sptukac skére pod strumieniem wody/prysznicem.

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjaé soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungg.

P310 - Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

P363 - Wyprac¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

P405 - Przechowywac¢ pod zamknieciem.

2.3. Inne zagrozenia.
nie sg znane

SEKCJA 3. Skifad / informacja o sktadnikach
Sktadniki niebezpieczne / sktadniki dla ktérych okreslono wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy.

Klasyfikacja wg Rozporzadzenia 1272/2008

Nr CAS Klasyfikacja zagrozenia
Nazwa sktadnika Nr WE Numer rejestracji REACH Zawartos¢ | dla zdrowia
Nr indeksowy
7664-38-2 Skin Corr. 1B, H314
orthophosphoric acid 231-663-2 01-2119485924-24-XXXX 5-15%
015-011-00-6
5329-14-6 Skin Irrit. 2, H315
sulphamidic acid 226-218-8 01-2119488633-28-XXXX 25-5% Eye Irrit. 2, H319
016-026-00-0
_ 25307-17-9 Acute Tox. 4, H302
%‘iiéfﬁ;fo‘:ec'geny“m'”°) 246-807-3 01-2119510876-35-0000 <25% | Skin Corr. 1A, H314
--------------- Aquatic Acute. 1, H400

SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy

Uwagi ogdine

Brak informacji.

Po narazeniu przez drogi oddechowe:

W przypadku zagrozenia inhalacyjnego wynies¢ poszkodowanego z miejsca zagrozenia, zapewni¢ spokéj oraz dostep
Swiezego powietrza.

Po kontakcie ze skorg:

Zdja¢ natychmiast zanieczyszczong odziez. Umy¢ zanieczyszczong skore duza iloscig wody.

Po kontakcie z oczami:

W razie kontaktu z oczami ptuka¢ duzg iloscig wody przez co najmniej 15 minut oraz zapewni¢ pomoc lekarska
Po narazeniu przez przewod pokarmowy:

Poda¢ poszkodowanemu do wypicia szklanke chtodnej wody. Wezwac lekarza. Nie wywotywac¢ wymiotow.
Wyposazenie ochronne osoby udzielajgcej pierwszej pomocy

Brak informaciji.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Kontakt z okiem: poparzenie, bdl, tzawienie, zaczerwienienie.

Kontakt ze skorg: poparzenie, zaczerwienienie.

Spozycie: bdl zotadka, nudnosci.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Leczenie objawowe. Brak specyficznego antidotum.

SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Preparat nie jest produktem palnym. PoZzar w obecnos$ci preparatu gasi¢ srodkami odpowiednimi dla palacych sie
substanciji.
5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Nie okreslono
5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Aparat izolujgcy drogi oddechowe i petne ubranie ochronne.

SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
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6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosowac odpowiednie srodki ochrony indywidualnej. Nie dopuszczaé oséb postronnych i nieupowaznionych. Do prac
zwigzanych z likwidacjg skutkow awarii skierowac¢ osoby przeszkolone i wyposazone w odpowiednie srodki ochrony
osobistej.

6.1.1. Dla 0séb nie nalezgcych do personelu udzielajgcego pierwszej pomocy

Wyposazenie ochronne:

Nie okreslono.

Procedury w sytuacjach awaryjnych

Nie okreslono.

6.1.2. Dla 0séb udzielajgcych pierwszej pomocy

Nie okreslono.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Powstrzymac wyciek. Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji, wod powierzchniowych i wod gruntowych.
W przypadku uwolnienia duzych ilosci lub skazenia srodowiska powiadomi¢ wtadze i stuzby ratownictwa chemicznego
6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i sfuzagce do usuwania skazenia

6.3.1. Zapobieganie rozprzestrzenianiu sie skazenia

Zlikwidowa¢ wyciek. Wieksze wycieki — miejsce gromadzenia sie cieczy obwatowac.

6.3.2. Usuwanie skazenia

Usuwac¢ mechanicznie. Pozostato$¢ sptukaé duzg iloscig wody. Mate ilosci produktu rozcienczac duza iloscig wody, w razie
potrzeby zneutralizowa¢ weglanem sodu lub wapnem.

6.3.3. Inne informacje

Brak danych.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty

Informacje na temat: srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty

SEKCJA 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace sposob6w postepowania
Przestrzega¢ zasad i przepiséw BHP dotyczacych pracy z chemikaliami.
Srodki ochronne: nie okreslono.
Srodki zapobiegajace pozarowi: nie okreslono.
Srodki zapobiegajace tworzeniu sie areozolu i pytu: nie dotyczy
Srodki ochrony $rodowiska: nie okreslono.
Zalecenia dotyczace ogélnej higieny pracy: nie okreslono.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, {aczenie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niedogodnosci
Przechowywac w oryginalnych, szczelnie zamknietych pojemnikach.
Srodki techniczne i niedogodnosci: nie okreslono
Materiaty opakowaniowe: nie okreslono
Wymagania dotyczace pomieszczen i zbiornikdw do magazynowania: przechowywac¢ w suchych dobrze
wentylowanych pomieszczeniach.
Klasa magazynowania: nie okreslono
Dodatkowe informacje dotyczgce warunkéw magazynowania: unika¢ nastonecznienia i przegrzania
7.3. Szczegolne zastosowania koricowe
Zalecenia: nie okreslono
Rozwiagzania specyficzne dla sektora przemystu: nie okreslono

SEKCJA 8. Kontrola narazenia / srodki ochrony indywidualnej

8.1.Parametry dotyczace kontroli

orthophosphoric acid - NDS= 1mg/m3, NDSCh= 2mg/m3

Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci sktadnikéw niebezpiecznych w powietrzu - metodyka pomiaréw:

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 73, poz.645)

- PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczaca badan jakosci
powietrza na stanowiskach pracy.

- PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w srodowisku
pracy i interpretacja wynikéw.

- PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy - wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne
przez poréwnanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

Uwaga: Gdy stezenie substancji jest ustalone i znane, doboru srodkéw ochrony indywidualnej nalezy dokonywac z
uwzglednieniem stezenia substancji wystepujacego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynnosci
wykonywanych przez pracownika.

W sytuacji awaryjnej, jezeli stezenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej o
najwyzszej zalecanej klasie ochrony.
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Pracodawca jest obowigzany zapewnic, aby stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze
posiadaty wtasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie.
Zalecane badania wstepne i okresowe pracownikéw nalezy przeprowadzac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i
Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celéw przewidzianych w
Kodeksie Pracy ( Dz. U. Nr 69/1996r. poz. 332, ze zmianami Dz. U. Nr37/2001r. poz. 451)

8.2. Kontrola narazenia
8.2.1. Stosowane techniczne $rodki kontroli
Srodki zwigzane z substancjq / mieszaning stuzace zapobieganiu narazeniu podczas zastosowan
zidentyfikowanych: nie okreslono
Srodki strukturalne stuzace zapobieganiu narazeniu: nie okre$lono
Srodki organizacyjne stuzace zapobieganiu narazeniu: nie okreslono
Srodki techniczne stuzace zapobieganiu narazeniu: zapewnié odpowiednia wentylacje ogéing pomieszczen
8.2.2. Indywidualne $rodki ostrozno$ci
Stosowane $rodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005
r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173)
8.2.2.1. Ochrona oczu i twarzy
Stosowac okulary ochronne
8.2.2.2. Ochrona skoéry
ochrona rak: wskazane jest stosowanie odpowiednich rekawic ochronnych
ochrona pozostatej czesci skory: nosi¢ standardowe ubrania robocze
8.2.2.3. Ochrona drég oddechowych
nie ma specjalnych zalecen
8.2.2.4. Ochrona termiczna
nie ma specjalnych zalecen
8.2.3. Kontrola narazenia $rodowiska
Srodki zwigzane z substancja / mieszaning stuzace zapobieganiu narazeniu podczas zastosowan zidentyfikowanych: nie
okreslono
Srodki strukturalne stuzace zapobieganiu narazeniu: nie okre$lono
Srodki organizacyjne stuzace zapobieganiu narazeniu: nie okreslono
Srodki techniczne stuzace zapobieganiu narazeniu: nie okre$lono

SEKCJA 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wfasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad: czerwony, klarowny ptyn bez zanieczyszczen mechanicznych
Zapach: charakterystyczny dla uzytej kompozycji zapachowej
Prég zapachu: brak danych.
pH preparatu 0,2 - 1,0
Temperatura topnienia/krzepniecia: ok. 0°C
Temperatura wrzenia: ok. 100°C
Temperatura zaptonu: brak danych.

Szybkos$¢ parowania: brak danych.

Palnos¢: brak danych.

Goérna/Dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci: brak danych.
Preznos¢ par: brak danych.

Gestos¢ par: brak danych.

Gesto$¢ wzgledna: 1,07 — 1,15 g/cm?®
Rozpuszczalno$¢ w wodzie: nieograniczona
Wspétczynnik podziatu: brak danych.
Temperatura samozaptonu: brak danych.
Temperatura rozktadu: brak danych.
Lepkosé: brak danych.

Wiasciwosci wybuchowe: brak danych.
Wiasciwosci utleniajgce: brak danych.

9.2. Inne informacje
Brak danych.

SEKCJA 10. Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé

Reaguje z metalami z wydzieleniem wodoru.

10.2. Stabilnosé¢ chemiczna

Preparat jest stabilny w warunkach stosowania zgodnie z instrukcja.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Podczas ogrzewania w wysokich temperaturach moze emitowac zrace dymy tlenkéw fosforu. W przypadku reakcji gorgcego
kwasu z zanieczyszczonymi metalami moze powstac trujgca fosfina PH,
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10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé¢

Unika¢ nastonecznienia oraz podwyzszonej temperatury.

10.5. Materiaty niezgodne

Silne $rodki utleniajgce, mocne zasady, metale.

10.6. Niebezpieczne warunki rozktadu

Podczas ogrzewania w wysokich temperaturach moze emitowaé zrace dymy tlenkéw fosforu. W przypadku reakcji goracego
kwasu z zanieczyszczonymi metalami moze powstac trujgca fosfina PH,

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Toksycznos¢ ostra: nie okreslono
Dziatanie zrace / draznigce na skére: dziata draznigco na skore i $luzéwke. Przy kontakcie ze skorg moze powodowaé
oparznienia. W razie potkniecia moze powodowa¢ podraznienie jamy ustnej i przetyku.
Powazne uszkodzenie oczu / dziatanie draznigce na oczy: Powoduje zaczerwienienie i podraznienie, istnieje ryzyko
powaznego uszkodzenia oczu.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére: nie stwarza zagrozenia
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — dziatanie jednorazowe: brak dostepnych danych
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — dziatanie powtarzalne: brak dostepnych danych
Zagrozenie spowodowane aspiracja: brak dostepnych danych

11.1.1. Toksycznosc¢ ostra
orthophosphoric acid

doustnie LD50 — 1530 mg/kg (szczur)
skéra  LD50 — 2740 mg/kg (krolik)
sulphamidic acid

doustnie LD50 — 1350 mg/kg (szczur)
2,2 -(octadec-9-enylimino)bisethanol
doustnie LD50 — 3160 mg/kg (szczur)

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos$é

orthophosphoric acid

dla ryb: LC50 100-1000 mg/1/96h
sulphamidic acid

dla ryb: LC50 < 1 mg/l/96h

dla bezregowcow wodnych EC50 < 1 mg/I/48h
2,2 -(octadec-9-enylimino)bisethanol

dla ryb: LC50 70,3 mg/I/96h

dla bakterii: UE10>1000 mg/I/16h

12.2. Trwato$é i zdolnos$é do rozkfadu
Zawarty w preparacie srodek powierzchniowo-czynny nie stwarza zagrozenia dla srodowiska.
Rozktad abiotyczny: brak danych
Eliminacja fizyczna i fotochemiczna: brak danych
Biodegradacja: ulega biodegradacji.
12.3. Zdolnos$é do bioakumulacji
wspotczynnik podziatu: brak danych.
Wspdtczynnik biokoncentracji: brak danych.
12.4. Mobilnos$¢ w glebie
Znane lub przewidywalne rozmieszczanie w przedziatach srodowiska: brak danych
Napiecie powierzchniowe: brak danych
Adsorpcja / Desorpcja: brak danych
12.5. Wyniki oceny wiasnosci PBT i vPvB
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
12.7. Informacje dodatkowe
Nie dopuszczac do przedostania sie preparatu do wod powierzchniowych, woéd gruntowych i kanalizacji. Odprowadzenie
zneutralizowanych sciekdw nie powinno spowodowac zaburzenia pracy biologicznej oczyszczalni.

SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

13.1.1. Unieszkodliwianie produktu / opakowania

Przestrzegac¢ przepisdw ustawy z dnia27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami.
Przestrzegac przepiséw ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz.
638) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27 wrzesnia 2001 w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206)
Kody odpadoéw / okreslenia odpadow zgodnie z wykazem odpadéw:
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20 01 29* - detergenty zawierajace substancje niebezpieczne
1501 02 - opakowania z tworzyw sztucznych (dla butelki)
1501 01 - opakowania z papieru i tektury (dla kartonéw)
13.1.2. Przetwarzanie odpadow — istotne informacje:
Pojemniki starannie opréznié. Nie usuwac etykiet.

13.1.3. Odprowadzanie $ciekéw — istotne informacje:

13.1.4. Inne zalecenia dotyczgce unieszkodliwiania odpadow:

SEKCJA 14. Informacje dotyczgce transportu
14.1. Numer UN (numer ONZ): 3264
14.2. Prawidfowa nazwa przewozowa:
KONCENTRAT DO CODZIENNEGO MYCIA SANITARIATOW TOILET CLEANING SYSTEM HD E “415”

14.3. Klasa zagrozenia w transporcie: 8

14.4. Grupa pakowania: |l

14.5. Zagrozenia dla $srodowiska

14.6. Szczegdlne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow

14.7. Transport luzem zgodnie zgodnie z zalagcznikiem Il do konwekcji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC:
Produkt pakowany w opakowania jednostkowe do 1 dm3 nastepnie pakowane w opakowania zbiorcze do 20 kg nie
podlega przepisom ADR.

SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficznie dla substancji i
mieszanin

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63 z 2011 r. poz. 322)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112, poz. 1206)

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 2002 r. o produktach biobojczych (Dz. U. 2002 nr 175, poz. 1433 ze zmianami Dz. U. 2003 nr

189, poz. 1852)

Rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentéw.

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r ws. REACH

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikaciji,

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz

zmieniajace rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L335/1 z dnia 31 grudnia 2008 r.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i

mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz.U. 2012 nr poz. 445 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 14 wrzesnia 2012 r. w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji substanc;ji

chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012 nr poz.1018 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych

stezen i natezen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2002 nr 217, poz. 1833 z pézn. zm.)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata dokonana dla substancji mieszaniny

SEKCJA 16. Inne informacje

Powyzsze informacje sq opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i zostaty zebrane pod katem wymagan
bezpieczeristwa, nie stanowigc jednoczesnie gwarancji wtasno$ci produktu.

Pracodaweca jest zobowigzany do poinformowania pracownikéw , ktérzy majg kontakt z preparatem o zagrozeniach i
Srodkach ochrony osobistej wymienionych w powyZzszej karcie charakterystyki.

Karta zostata opracowana na podstawie kart charakterystyki dostarczonych przez producenta, na podstawie internetowych
baz danych oraz w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Pelny tekst klasyfikacji CLP/GHS

Skin Corr. 1B — dziatanie zrace na skore, kat. 1B

Skin Corr. 1A — dziatanie zrace na skore, kat. 1A

Skin Irrit. 2 — dziata draznigco na skére, kat.2

Eye Irrit. 2 — dziatanie draznigce na oczy, kat. 2

Aquatic Acute 1 — stwarzajgca zagrozenie dla Srodowiska wodnego, kat. ostra 1
Acute Tox. 4 — toksycznos$¢ ostra, kat. 4

Wykaz zwrotéw H

H 302 dziata szkodliwie po potknieciu

H 314 powoduje powazne oparzenia skéry i uszkodzenia oczu
H 315 dziata draznigco na skore

H 319 dziata draznigco na oczy

H 400 dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej
Aktualizacja ogolna

=NZIM
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KONCENTRAT DO CODZIENNEGO MYCIA SANITARIATOW TOILET CLEANING SYSTEM HD E “415”

Szkolenia
Osoby uczestniczace w obrocie substancjg niebezpieczng powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie postepowania,
bezpieczenstwa i higieny.
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